LEGENDA

1. Programator

2. Pokrywa filtra pruszu

3. Wytqcznik awaryjny

4. Okno wsadowe

5. Zamek panelu sterujqcego
6. Odpfyw kondensatu

7. Wytqcznik gtéwny

8. Podiqczenie zasilania elektr.
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_.|._§ s ! \\ 234 MODEL T 11 T13 T 16
33445 e &) = o) 795 795 75
Glgbokose (mm) 1525 1615 1735
Wysokost _maksimum _(mm) 1700 1700 1700
Beben — srednica (mm) 760 760 760
— diugos¢ (mm) 540 630 750
— pojemnose (1) 250 285 345
Mosa netto (k) 350 360 375
Odplyw kondensatu (mm) $40 $40 $40
] DANE _ELEKTRYCZNE
Moc_grzejnikéw (kW) 3 1 3 I 3
Moc sintka_napgdu 0,37 kW
Moc sinika wentylatora 0,25 kW
Moc_zainstalowana 3,6 kW
System zasilania_elekir. 3x380—400+N 50 Hz
e 16A I 16A | 16A
Przekrd] przewodu_elektr. (mm2Cu) 5x2,5 [ 52,5 [ 5x2,5
Stoplen_ochrony IP 43
Poziom hafasu _dB(A) 68,7 I 68,7 I 68,7

(primus) T11 HP  T13HP T16 HP 0204

KONDENSACYJNA SUSZARKA BEBNOWA
Z POMPA CIEPLA




