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ODPELYW KONDENSATU
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SYFON — NIE JEST DOSTARCZANY
Z MASZYNA

min.100

1373

234

LEGENDA

1. Programator
. Pokrywa filtra pruszu
. Wytqcznik awaryjny

. Okno wsadowe

: Odpfyw kondensatu
. Wytqcznik gfowny

OO0 NOO NN

10. Zasysanie powietrza

. Podiqczenie zasilania elektr.

(nie wystepuje w wersji na zetony)

11. Wrzutnik zetondw (wersja na zetony)
12. Szuflada Zetondw (wersja na zetony)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL 19 HP
Szeroko§¢ — maksimum (mm) 795
Gigbokost  (mm) 1275
Wysokos¢ maksimum  (mm) 1465
Beben — srednica (mm) 760
— dugos¢ (mm) 420
— pojemnosé¢ (1) 190
Masa netto (kg) 290
QOdptyw kondensatu (mm) 940
DANE ELEKTRYCZNE
Moc grzejnikow (kW) 5.2
Moc silnika napedu 0,18 kW
Moc silnika wentylatora 0,3 kW
Moc_zainstalowana 3,8 kW
System zasilania elektr. 3x380-400+N 50 Hz
Zabezpieczenie elektryczne 16A
Przekr6j przewodu elektr. (mm2Cu) 5x2,5
Stopiefi_ochrony IP 43
Poziom hatasu  dB(A) 68,7

(primus) T9 HP
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SUSZARKA BEBNOWA
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